Instrukcja,l przygotowania pliku
WIZYTOWKA 90x50
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Format netto pliku

Twoja wizytéwka bedzie miata wymiary 90x50 mm.

Format brutto pliku

Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 94x54 mm.

Format brutto jest to format netto powiekszony o spad.

Spad

Wynosi po 2 mm dla kazdego z bokéw wizytowki.

Spad to obszar dookota Twojego projektu, ktdry usuwany jest podczas przycinania.
Wszystkie tta uzyte w projekcie (np. zdjecia, elementy graficzne), ktére stykaja sie

z liniami ciecia (formatem netto), powinny dochodzi¢ do krawedzi pliku (wychodzi¢ na spad).

Wewnetrzny margines

Wynosi po 3 mm dla kazdego boku wizytéwki.

Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie zadne
istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Pliki

Preferowany przez nas format plikéw to PDF.

Mozesz dostarczy¢ takze pliki Al, TIFF, PSD, JPG - wtedy musza
one spetnia¢ dodatkowe warunki m.in. osadzone wszsytkie
uzyte facza oraz skrzywione lub zrasteryzowane czcionki,
ewentualnie sptaszczony projekt do jednej warstwy.
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