
Instrukcja przygotowania pliku
NAKLEJKA NACINANA
NA PLOTERZE
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Format netto pliku
Twoja naklejka będzie miał wymiary AxB mm.

Format brutto pliku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary A+4xB+4 mm.

Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad 
Wynosi po 2 mm dla każdego z boków naklejki. 

Spad to obszar dookoła Twojego projektu, który usuwany jest podczas przycinania.
Wszystkie tła użyte w projekcie (np. zdjęcia, elementy graficzne), które stykają się 
z liniami cięcia (formatem netto), powinny dochodzić do krawędzi pliku (wychodzić na spad).

Wewnętrzny margines 
Wynosi po 3 mm dla każdego boku naklejki.

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne 
istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Pliki
Pliki do nacinania na ploter powinny być przygotowane tak,
aby na pierwszej stronie pliku był widoczyny projekt do druku,
druga strona pliku to projekt do druku z nałożonym kształem
do wycięcia, a trzecia strona pliku to sam wykrojnik - koniecznie
w krzywych. 
Istnieje możliwość przesłania gotowego montażu naklejek
z wykorzystaniem szablonu z naszej strony www.

Preferowany przez nas format plików to PDF.
Możesz dostarczyć także pliki AI, TIFF, PSD, JPG - wtedy muszą
one spełniać dodatkowe warunki m.in. osadzone wszsytkie
użyte łącza oraz skrzywione lub zrasteryzowane czcionki,
ewentualnie spłaszczony projekt do jednej warstwy.
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